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1. Cel i zakres opracowania 

 

Celem opracowania jest inwentaryzacja zieleni z gospodarką drzewostanem wraz z pro-

jektem nasadzeń zastępczych w obrębie planowanej inwestycji pn.: „Budowa parkingu dla sa-

mochodów osobowych wraz z układem komunikacyjnym na dz. nr 445/88 w m. Strzelce Krajeń-

skie”. Zakres opracowania obejmuje teren inwestycji: dz. nr 445/88 oraz 445/59 obręb  

080604_4.0017. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubuskiego 

w m. Strzelce Krajeńskie. 

Zakres opracowania uzgodniono z Projektantem branŜy drogowej oraz z Naczelnikiem 

Wydziału Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. 

Opracowanie planu wycinki z gospodarką drzewostanem wykonano na planszy projektu zago-

spodarowania terenu w skali 1:500 oraz plan nasadzeń zastępczych w skali 1:250. 

 

2. Podstawa formalno-prawna i materiały wyjściowe opracowania 

 
Formalną podstawą wykonania opracowania jest: 

• Zlecenie Jednostki Projektowej: 

RAMIKO, ul. Gronowa 3, 66-450 Jenin; 

• Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500; 

• Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500; 

• wizja lokalna; 

• koncepcja projektu nasadzeń zaakceptowana przez Naczelnika Wydziału Gospodarcze-

go Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich; 

  

Podstawą prawną wykonania niniejszego opracowania jest: 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 880 z 

późn. zm.), 
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Materiały wyjściowe: 

•  „Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – Związek Szkółkarzy 

Polskich. 2011 r., 

• „Zalecenia dotyczące realizacji terenów zieleni” – Polskie Stowarzyszenie Wykonawców 

Terenów Zieleni i Architektów Krajobrazu „Zieleń Polska”. 2007 r., 

• „KNR” 2-21 „Tereny zieleni” Miastoprojekt. 1992 r. 

 

3. Krótka charakterystyka opracowywanego terenu 
 

Teren objęty niniejszym opracowaniem znajduje się przy budynku Starostwa Powiatowego 

w m. Strzelce Krajeńskie. Jest to teren zagospodarowany istniejącą zielenią (starodrzewiem 

iglastym i formowanymi Ŝywopłotami liściastymi) wraz z ciągami komunikacyjnymi (chodniki, 

drogi wewnętrzne i parkingi).  

 

4. Inwentaryzacja zieleni 

 

Inwentaryzację zieleni wykonano we wrześniu 2015r. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono 

w postaci mapy w skali 1:500 na rys. nr 1 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej nr 1, której kolumny 

zawierają poniŜsze informacje: 

I. Liczba porządkowa oznaczająca równieŜ numer drzewa/krzewów na mapie; 

II. Nazwa gatunkowa drzewa, krzewu, grupy krzewów (gk); 

III. Średnica pnia  (pierśnica) drzewa mierzona na wys. 1,3 m od poziomu gruntu, poda-

na w cm.; 

IV. Obwód pnia drzewa mierzony na wys. 1,3m od poziomu gruntu, podany w cm.; 

V. Orientacyjna wysokość drzewa lub krzewu; 

VI. Średnica korony pojedynczego drzewa podana w metrach lub powierzchnia krzewu, 

grupy krzewów podana w metrach kwadratowych; 

VII. Uwagi dotyczące stanu zdrowotnego drzew i krzewów, wyglądu i planowanych dzia-

łaniach w drzewostanie (tj. wycinka lub cięcia pielęgnacyjne). 
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Dla celów projektowych i po konsultacjach z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w 

Strzelcach Krajeńskich, szczegółowej inwentaryzacji poddano tę roślinność, która koliduje z re-

alizacją drogowych załoŜeń projektowych oraz tę, która znajduje się w duŜym zbliŜeniu do nich. 

Dlatego teŜ w tabeli inwentaryzacyjnej podano drzewa i krzewy, które kwalifikuje się do wycinki 

lub cięć pielęgnacyjnych (technicznych i formujących). Resztę roślinności znajdującej się w gra-

nicach opracowania, wrysowano tylko na mapie w celach orientacyjnych. 

Większość istniejących Ŝywopłotów zostanie usunięta ze względu na to, iŜ znajdują się w koli-

zji z rozwiązaniami projektowymi oraz ze względu na wprowadzenie nowych nasadzeń. 

 

TABELA NR 1.   Inwentaryzacja zieleni.  
                              Gospodarka drzewostanem. 

Nr in-
went. 

Gatunek drzewa 
lub krzewu 

Pierśnica 
[cm] 

Obwód 
pnia 
[cm] 

Wysokość [m] 

Średnica ko-
rony / 

Pow. Krze-
wów [m] 

Uwagi 

I II III IV V VI VII 

Dz. nr 445/88 

1 
Ligustr pospolity 
Ligustrum vulgare 

- - 1,10 
Pow. 

14,70m2 

Do wycinki  

(kolizja z proj. miej-

scami postojowymi). 
 
śywopłot formowany 

2 
Jałowiec pospolity 
Juniperus commu-

nis 

22+23+13+
12+12+20 

69+72+ 
41+38+ 
38+63 

4 3 

Do wycinki  

(kolizja z proj. miej-

scami postojowymi). 
 
Nieliczny posusz 
gałęziowy, drzewo 
rośnie pod istn. linią 
energetyczną. 

Stan dobry. 

3 
Daglezja zielona 
Pseudotsuga men-

ziesi 
33 105 10 6 

Do wycinki  

(kolizja z proj. infra-

strukturą drogową) 

4 
Modrzew europejski 
Larix decidua 

45 140 11 11 

Wykonać cięcia 
techniczne 

(w celu uzyskania 

skrajni pionowej nad 

proj. miejscami po-

stojowymi) 
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5 
Ligustr pospolity 
Ligustrum vulgare 

- - 1,10 Pow. 37m2 

Do wycinki 

(kolizja z proj. jezd-

nią i miejscami po-

stojowymi) 
 

śywopłot formowany 

6 
Śliwa domowa 
Prunus domestica 

17 53 5 4 

Do wycinki 

(drzewo rośnie w 

zbliŜeniu do proj. 

krawędzi miejsc 

postojowych) 

 
Drzewo owocowe; 
owocujące. 

7 
Jałowiec pospolity 
Juniperus commu-

nis 
37 115 4 1,5 

Do wycinki 

(kolizja z proj. jezd-

nią) 

 
Obwód pnia zmie-

rzono na wys. 5 cm 
(niedostępne są pnie 
na wys. 1,3m). 

8 
Świerk pospolity 
Picea abies 

11 35 4 3 

Do wycinki 

(drzewo rośnie w 

zbliŜeniu do proj. 

krawędzi jezdni, brak 

widoczności dla 

wyjeŜdŜających z 

miejsca postojowe-

go) 

9 
Daglezja zielona 
Pseudotsuga men-

ziesi 
16 49 6 4 

Wykonać cięcia 
techniczne 

(w celu uzyskania 

skrajni pionowej nad 

proj. jezdnią) 

10 
Czeremcha późna 
Prunus serotina 

14+8+5
+5 

45+26
+16+17 

6 6 
Do wycinki 

(kolizja z proj. miej-

scami postojowymi) 

11 
Daglezja zielona 
Pseudotsuga men-

ziesi 
15 47 6 6 

Do wycinki 

(kolizja z proj. miej-

scami postojowymi) 

12 
Ligustr pospolity 
Suchodrzew tatarski 

- - 4 Pow. 5 m2 

Do wycinki 

(krzew rośnie w 

zbliŜeniu do proj. 

krawędzi jezdni) 

13 
Daglezja zielona 
Pseudotsuga men-

ziesi 
13 41 6 4 

Do wycinki 

(drzewo rośnie w 

zbliŜeniu do proj. 

krawędzi miejsc 

postojowych) 

 
Ubytek powierzch-
niowy pnia z kalu-
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sem 

14 
gk: 
Suchodrzew tatarski 
dereń biały 

- - 3,5 Pow. 12 m2 
Wykonać cięcia 

pielęgnacyjne (od-
mładzające) 

15 

Ligustr pospolity 
Ligustrum vulgare 
Karagana syberyj-
ska 
Caragana arbore-

scens 

- - 1,10 Pow. 21,5m2 

Do wycinki  

(kolizja z proj. miej-

scami postojowymi). 
 
śywopłot formowany 

16 
Świerk kłujący 
Picea pungens 
‘Glauca’ 

43 136 9 8 

Do wycinki 

(w celu bezpieczeń-

stwa uczestników 

ruchu) 

 

Złom 

16A 
Świerk pospolity 
Picea abies 

39 124 11 7 

Wykonać cięcia 
techniczne 

(w celu uzyskania 

skrajni pionowej nad 

proj. miejscami po-

stojowymi oraz przy-

ciąć gałęzie kolidu-

jące z istn. linią 

energetyczną;  istn. 

korzenie niszczą 

istn. nawierzchnię 

chodnika. 

17 
Daglezja zielona 
Pseudotsuga men-

ziesi 
59 185 18 8 

Wykonać cięcia 
techniczne 

(w celu uzyskania 

skrajni pionowej nad 

proj. miejscami po-

stojowymi). 

18 

Karagana syberyj-
ska 
Caragana arbore-

scens 

- - 1,10 Pow. 15m2 

Do wycinki  

(kolizja z proj. miej-

scami postojowymi, 

brak pola widoczno-

ści). 
 
śywopłot formowany 

19 
Grab pospolity 
Carpinus betulus 

- - 1,10 Pow. 38m2 

Do wycinki  

(kolizja z proj. jezd-

nią i miejscami po-

stojowymi) 
 
śywopłot formowany 
z domieszką ligustru 
posp. i buka posp. 

20 
Świerk kłujący 
Picea pungens 

36 113 13 3 
Do wycinki  

(stan średni – liczny 

posusz gałęziowy, 
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korona jednostronna, 

przygłuszona przez 

sąsiednie drzewo) 

21 
Dereń biały 
Cornus alba 

- - 1,7 Pow. 1,5m2 

Do wycinki  

(kolizja z proj. jezd-

nią i miejscami po-

stojowymi) 

 

Krzew, stan śred-

ni, rośnie w miejscu 

silnie zacienionym. 

< 10 lat 

22 
Dereń świdwa 
Cornus sanguinea 

- - 1,5 Pow. 1,5m2 

Do wycinki  

(stan średni, rośnie 

słabo, w miejscu 

silnie zacienionym) 

 

Krzew < 10lat 

23 
Jodła jednobarwna 
Abies concolor 

67 212 15 10 

Wykonać cięcia 
techniczne 

(w celu uzyskania 

skrajni pionowej nad 

proj. miejscami po-

stojowymi). 

24 
Daglezja zielona 
Pseudotsuga men-

ziesi 
48 152 15 8 

Wykonać cięcia 
techniczne 

(w celu uzyskania 

skrajni pionowej nad 

proj. miejscami po-

stojowymi). 

25 
Jałowiec pospolity 
Juniperus commu-

nis 

18+18+
19 

57+57
+60 

6 5 

Do wycinki 

(drzewo rośnie w 

zbliŜeniu do proj. 

krawędzi miejsc 

postojowych) 

 
Korona lekko roz-

łamana, tworzy 
‘gniazdo’, stan śred-
ni 

26 
Dąb szypułkowy 
Quercus robur 

1 3 0,7 0,3 

Do wycinki 
siewka; nie spełnia 
norm jakościowych 
drzewa ozdobnego 
do terenów zieleni 

< 10 lat 

27 
Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

1 3 0,7 0,3 

Do wycinki 
siewka; nie spełnia 
norm jakościowych 
drzewa ozdobnego 
do terenów zieleni 
< 10 lat 
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28 
Lipa drobnolistna 
Tilia cordata 

9 28 4 2 
Do wycinki 
Stan dobry 

29 
Ligustr pospolity 
Ligustrum vulgare 

- - 1,10 Pow. 36m2 

Do wycinki  

(kolizja z proj. miej-

scami postojowymi i 

proj. poszerzeniem 

jezdni) 
 
śywopłot formowany 

Dz. nr 445/59 

30 
Ligustr pospolity 
Ligustrum vulgare 

- - 1,10 Pow. 27m2 

Do wycinki  

(kolizja z proj. po-

szerzeniem jezdni) 
 
śywopłot formowany 

31 
Dereń świdwa 
Cornus sanguinea 

- - 3 Pow. 2m2 

Do wycinki  

(stan słaby, krzew 

stary, niepielęgno-

wany) 

32 
Jabłoń domowa 
Malus domestica 

- - 1,7 Pow. 3m2 

Do wycinki  

(forma krzewiasta, 

krzew niepielęgno-

wany) 

Drzewo owocowe 

33 
Lilak pospolity 
Syringa vulgaris 

- - 3 Pow. 7m2 

Wykonać cięcia 

pielęgnacyjne (od-

mładzające i formu-

jące kształt korony) 

 

Forma drzewka 

34 
Lilak pospolity 
Syringa vulgaris 

- - 4 Pow. 7m2 

Wykonać cięcia 

pielęgnacyjne (od-

mładzające i formu-

jące kształt korony) 

 

Forma drzewka 

35 
Jabłoń domowa 
Malus domestica 

- - 3 Pow. 7m2 

Do wycinki  

(jabłoń w formie 

starego, nie pielę-

gnowanego krzewu). 

Drzewo owocowe 

36 
Daglezja zielona 
Pseudotsuga men-

ziesi 
44 138 15 6 

Do wycinki  

(stan sanitarny sła-

by, ubytki wgłębne i 

powierzchniowe 

pnia; korona jedno-

stronna; posusz 

konarowy; próchnica 

drewna wyciek Ŝywi-

cy). 
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37 
Ligustr pospolity 
Ligustrum vulgare 

- - 1,0 Pow. 16m2 

Do wycinki  

(kolizja z proj. po-

szerzeniem jezdni) 
 
śywopłot formowany 

38 
Grab pospolity 
Carpinus betulus 

- - 1,0 Pow. 3,3m2 

Do wycinki  

(kolizja z proj. po-

szerzeniem jezdni) 
 
śywopłot formowany 

Dz. nr 445/88 

39 
Ligustr pospolity 
Ligustrum vulgare 

- - 1,1 Pow. 27m2 

Do wycinki  

(kolizja z proj. po-

szerzeniem jezdni i 

proj. miejscami po-

stojowymi) 
 
śywopłot formowany 

40 
Świerk pospolity 
Picea abies 

24 75 10 6 

Do wycinki  

(drzewo rośnie w 

zbliŜeniu do proj. 

krawędzi miejsc 

postojowych) 

 
Korzenie drzewa 

widoczne na po-
wierzchni gruntu. 

41 
Brzoza omszona 
Betula pubescens 

44 137 16 10 

Do wycinki  

(drzewo rośnie w 

zbliŜeniu do proj. 

krawędzi miejsc 

postojowych) 

 
Korzenie drzewa 

widoczne na po-
wierzchni gruntu. 

42 
Jodła jednobarwna 
Abies concolor 

23 73 14 5 

Do wycinki  

(drzewo rośnie w 

zbliŜeniu do proj. 

krawędzi miejsc 

postojowych) 

43 
Jodła jednobarwna 
Abies concolor 

50 156 15 10 

Do wycinki  

(drzewo rośnie w 

zbliŜeniu do proj. 

krawędzi miejsc 

postojowych)  
Poziom terenu 

wokół pnia jest wyŜ-
szy niŜ poziom proj. 
miejsc postojowych 
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44 
Świerk pospolity 
Picea abies 

Drzewo oznaczone na rys. 1 ale nie zinwentaryzowane 
szczegółowo. 

Wykonać cięcia 
techniczne 

(w celu uzyskania 

skrajni pionowej nad 

proj. miejscami po-

stojowymi). 

45 
Daglezja zielona 
Pseudotsuga men-

ziesi 

Drzewo oznaczone na rys. 1 ale nie zinwentaryzowane 
szczegółowo.  

Wykonać cięcia 
techniczne 

(w celu uzyskania 

skrajni pionowej nad 

proj. miejscami po-

stojowymi). 

46 
Jałowiec pospolity 
Juniperus commu-

nis 
- - 2,5 Pow.2m2 

Do wycinki  

(kolizja z proj. miej-

scami postojowymi) 

47 
Świerk pospolity 
Picea abies 

39 122 15 10 

Do wycinki  

(drzewo rośnie w 

zbliŜeniu do proj. 

krawędzi miejsc 

postojowych)  
Posusz konarowy 

48 
Świerk pospolity 
Picea abies 

50 157 15 10 

Do wycinki  

(drzewo rośnie w 

zbliŜeniu do proj. 

krawędzi miejsc 

postojowych)  
Poziom terenu 

wokół pnia jest wyŜ-
szy niŜ poziom proj. 
miejsc postojowych; 
korzenie widoczne 
na istn. poziomie 
gruntu. 

49 
Grab pospolity 
Carpinus betulus 

- - 1,1 Pow. 27m2 

Do wycinki  

(kolizja z proj. po-

szerzeniem jezdni i 

proj. miejscami po-

stojowymi) 
 
śywopłot formowany 

wg nomenklatury dendrologicznej W. Seneta i J. Dolatowski 2005r. 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE PLANU WYCINKI I GOSPODARKI DRZEWOSTANEM 
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Łączna ilość drzew do wycinki: 31 szt. 

Łączna ilość krzewów (Ŝywopłotów) do wycinki: 284,50 m2. 

Łączna ilość drzew do cięć pielęgnacyjnych: 8 szt. 

Łączna ilość krzewów do cięć pielęgnacyjnych: 3 szt. 

 

Młodych siewek drzew (dąb, lipa) nie przewiduje się przesadzać na opracowywanym terenie. 

Proponuje się je usunąć lub przesadzić na inny otwarty teren miejski z uwagi na ich docelowe 

duŜe rozmiary (ilość wysokich drzew na terenie parku jest obecnie wystarczająca i dająca opty-

malne zacienienie). 

 
Zinwentaryzowaną roślinność przedstawiono graficznie na rys. nr 1_Plan wycinki. Gospodar-

ka drzewostanem_1:500. 

 

5. Projekt nasadzeń 

Ogólny opis przyjętych rozwiązań projektowych 

 

Działania projektowe mają za zadanie wprowadzić zieleń zastępczą w formie niskich drzew i 

krzewów, które będą jednocześnie zielenią o walorach dekoracyjnych. Zieleń zastępcza ma na 

celu zrównowaŜyć straty przyrodnicze powstałe po usunięciu kolizyjnej i w złym stanie sanitar-

nym roślinności. 

Projektowana roślinność będzie pełnić przede wszystkim funkcję ozdobną. 

Wprowadzono zarówno roślinność drzewiastą (docelowo niskie drzewa liściaste) i średnią 

(krzewy i krzewinki liściaste). Projektowana zieleń ma za zadanie „oŜywić” teren zielony przy 

siedzibie Starostwa Powiatowego poprzez wprowadzenie roślin kwitnących i o róŜnym zabar-

wieniu liści. 

Zaprojektowaną roślinność dobrano uwzględniając miejscowe warunki klimatyczne, przewi-

dywaną skalę zanieczyszczeń oraz ich adaptację do istniejących warunków siedliskowych. Za-

projektowana roślinność jest róŜnorodna pod względem docelowych wysokości, faktury i zabar-
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wienia liści, róŜnych okresów kwitnienia. Dobrano zarówno gatunki zrzucające liście jak i te zi-

mozielone. 

Nasadzenia krzewów tworzą w większości zwarte grupy monogatunkowe. 

DuŜą część powierzchni krzewiastej (runianka japońska) projektuje się pod istniejącym oka-

pem drzew iglastych, gdzie przez większą część dnia panuje głęboki cień. 

 

Podsumowanie: 

Opracowanie projektu zieleni uwzględnia: 

• zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej zadarnionej w celu wykonania nasadzeń; 

• wywóz urobku ziemnego; 

• nasadzenia drzew w formie soliterowej; 

• nasadzenia grup krzewów i krzewinek liściastych; 

• rozścielenie przekompostowanej kory sosnowej na powierzchni nasadzeń drzew i krzewów; 

• wbudowanie systemu nawadniająco-napowietrzającego dla drzew oraz stabilizację pnia 

drzew poprzez zastosowanie drewnianego trójnogu, rygli oraz taśmy elastycznej. 

 
 
TABELA NR 2.  Wykaz projektowanego materiału roślinnego 

NR 

PROJ. 
GATUNEK, ODMIANA UWAGI LICZBA SZTUK 

PROJEKTOWANE DRZEWA LIŚCIASTE  

1 Jarząb pospolity ‘Fastigiata’ Soliter, f.p 9 

2 Robinia biała ‘Frisia’ Soliter, f.p 1 

3 Magnolia ‘Ricki’ Soliter, f.n 2 

4 Głóg pośredni ‘Paul`s Scarlet’ Soliter, f.p 5 

5 Wiśnia piłkowana ‘Amanogawa’ Soliter, f.p 2 

6 Surmia bignoniowa ‘Aurea’ Soliter, f.p 2 

7 Klon pospolity ‘Drummondii’ Soliter, f.p 2 

8 Klon jawor ‘Brillantissimum’ Soliter, f.p 1 



„Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z układem komunikacyjnym na dz. nr 445/88 w m. Strzelce Krajeńskie” 

 

 Strona    14 

 

9 Śliwa wiśniowa ‘Pissardii’ f.n. 1 

10 Wiśnia piłkowana ‘Kiku-shidare’ Soliter, f.p 1 

11 Brzoza brodawkowata ‘Youngii’ Soliter, f.p 2 

RAZEM: 28 

PROJEKTOWANE KRZEWY LIŚCIASTE 

12 RóŜa okrywowa ‘Snow Ballet’ 4-5 szt/m2 19 m2 / 95 szt. 

13 RóŜa okrywowa ‘Lovely Fairy’ 5-6 szt/m3 40 m2 / 200 szt. 

14 Runianka japońska ‘Green Carpet’ 5 szt/m2 430 m2 / 2150 szt. 

RAZEM: 489 m2 / 2445 szt. 
 

 

Powierzchnia nasadzeń drzew  i ściółkowania ich na terenie płaskim wynosi:  28 m2. 

Powierzchnia ściółkowania krzewów korą iglastą wynosi: 489 m2. 

 

Wymagane cechy jakościowe materiału szkółkarskiego do nasadzeń: 

 

Wszystkie rośliny powinny pochodzić z renomowanych szkółek drzew i krzewów, być przesa-

dzane i odpowiednio zabezpieczone do transportu. 

 

Drzewa projektowane min. 10 – letnie: 

• obwód pnia na wys. 1,0 m powinien mieć dla gatunków form piennych odpowiednio:   

min. 16-18 cm , 3xp, bryła korzeniowa, wys. drzewa min. 3-3,5 m. 

 

Drzewa powinny mieć formę pienną z dobrze ukształtowaną koroną, z nieprzyciętym przedłu-

Ŝającym pień przewodnikiem i bryłą korzeniową, balotowane lub doniczkowane. Pień drzewa 

powinien być zdrowy, prosty - bez wygięć, bez ubytków, ran i pęknięć. Ponadto system 

korzeniowy drzewa powinien charakteryzować się korzeniami symetrycznie rozłoŜonymi wokół 

pnia, z duŜą ilością aktywnych korzeni włośnikowych.  
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Krzewy projektowane: 

• wiek min. 5 lat; 

• dobrze rozkrzewione – 8-12 pędów, wcześniej formowane w szkółce; 

• system korzeniowy bez uszkodzeń mechanicznych, 

• wys. pędów w zaleŜności od gatunku, 

• wszystkie pojemnikowane z bryłą korzeniową. 

 

Materiał szkółkarski powinien ponadto posiadać cechy zgodne z normą PN-R-67022 i PN-R-

67023. 

 

Opis techniczny wykonania nasadzeń: 

Technika wykonania nasadzeń drzew: 

1. optymalne okresy sadzenia: wiosna (15.III – 15.V) i jesień (15.X – do końca XI); podczas 

silnych przymrozków lub gdy ziemia jest zamarznięta nie wykonuje się Ŝadnych nasa-

dzeń; 

2. wyznaczenie w terenie miejsc nasadzeń zgodnie z projektem, rys. 2.; 

3. wykopanie dołów (dostosowanych wielkością do rozmiarów bryły korzeniowej, zwykle 

0,7x0,7x0,7m; i zaprawienie ich całkowicie ziemią urodzajną (substratem) z dodatkiem 

mieszanki hydroŜelowej - odŜywki stosowanej doglebowo. Mieszankę tę naleŜy dawko-

wać następująco: 1,5 kg/m3 gleby dla drzew liściastych. Dawkowanie mieszanki dla do-

łów o wymiarach 0,7x0,7x0,7m wynosi 500 g/ 1 szt. dołu. Ziemię z wykopów naleŜy roz-

łoŜyć i zagrabić w pobliŜu miejsca sadzenia drzew;  

4. zadołowanie drzew na wysokości na jakiej rosły w szkółce z jednoczesnym wbudowa-

niem w obrębie systemu korzeniowego systemu nawadniająco-napowietrzającego w po-

staci rur drenaŜowych perforowanych dł. 3 mb wykonane z PVC o ∅ 81/70 mm; rura 

powinna wystawać ponad pow. gruntu ok. 20 cm i być zaślepiona specjalnym kaptur-

kiem. 

5. w celu zabezpieczenia i utrzymania drzew w pozycji pionowej naleŜy ich pnie obudować 

palikami drewnianymi, zaimpregnowanymi (3 szt. palików o śr. przekroju min.5 cm. na 1 

szt. drzewa), wzmocnionymi poprzecznymi ryglami drewnianymi; wysokość wbitego w 
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ziemię palika powinna sięgać podstawy korony), do których pień powinien być przymo-

cowany elastyczną taśmą ogrodniczą (szer. taśmy min. 4 cm) pod koroną drzewa); 

6. powierzchnię gruntu wokół posadzonego drzewa naleŜy uformować na kształt misy o 

spadku w stronę pnia drzewa aby prawidłowo gromadziła się deszczówka w obrębie sys-

temu korzeniowego. Uformowane misy powinny mieć powierzchnię 1m2;   

7. obficie podlać dwukrotnie, min. 10 litrów na drzewo jednorazowo; 

8. powierzchnię misy naleŜy wymulczować stosując warstwę gr. 10 cm  przekompostowa-

nej kory iglastej; 

9. po posadzeniu naleŜy przyciąć (wiosną) drzewa pienne liściaste redukując koronę ok. 

1/3 objętości (jeśli szkółkarz, nie dokonał cięcia przed sprzedaŜą) 

10. nowo posadzone drzewa począwszy od drugiego roku po posadzeniu  naleŜy regularnie 

nawozić zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Nie wolno nawozić w pierwszym roku związkami 

azotowymi gdyŜ istnieje zagroŜenie uszkodzenia włośników korzeniowych. 

 

Technika wykonania nasadzeń krzewów:: 

 

1. optymalne okresy sadzenia: 15.III – 15.V; 15.X – do końca XI; 

2. wyznaczenie w terenie miejsc nasadzeń zgodnie z projektem (rys. nr 2) rozstawę lub gę-

stość sadzenia podano równieŜ w tabeli nr 2; krzewy są sadzone w zwartych monogatunko-

wych grupach; 

3. wykopanie dołów i zaprawienie ich całkowicie ziemią urodzajną (substratem) z dodatkiem 

mieszanki hydroŜelowej; wielkość/głębokość dołów w zaleŜności od wielkości bryły korze-

niowej: zwykle 0,3x0,3x0,3m z dodatkiem 40 g mieszanki hydroŜelowej na 1 szt. dołu lub 

0,5x0,5x0,5m z dodatkiem 180 g mieszanki na 1 szt. dołu, nadmiar ziemi naleŜy rozłoŜyć i 

zagrabić w pobliŜu miejsca sadzenia krzewów / bylin; byliny naleŜy jedynie zasilić hydroŜe-

lem; 

4. krzewy muszą być doniczkowane lub pojemnikowane (jak opisano wyŜej) ale naleŜy prze-

strzegać terminów optymalnego sadzenia. Poza wskazanymi okresami w przypadku sadze-

nia krzewy muszą być bezwzględnie pojemnikowane; 

5. zadołowanie krzewów na wysokość na jakiej rosły w szkółce; 
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6. mulczowanie powierzchni nasadzeń krzewów przekompostowaną korą iglastą grubością 

ściółki  wynoszącą 5 cm; 

7. obfite podlanie powierzchni nasadzeń. 

 

6. Pielęgnacja roślin w okresie gwarancyjnym 
 

Po wykonaniu nasadzeń, zieleń naleŜy objąć obowiązkową min. 1-roczną intensywną opieką 

gwarancyjną. Optymalny czas intensywnej pielęgnacji powinien wynosić 3 lata. Nie naleŜy za-

pominać o pielęgnacji w latach następnych, gdyŜ tylko ona moŜe dać gwarancję prawidłowego 

wzrostu i rozwoju roślinom. Tylko prawidłowo i systematycznie prowadzone prace pielęgnacyjne 

dadzą zamierzony efekt wizualny i estetyczny. 

 

Ogólne zabiegi pielęgnacyjne: 

• Podlewanie (zwiększone w okresach suszy), 

• Odchwaszczanie powierzchni mis drzew i powierzchni nasadzeń krzewów, 

• Zwalczanie mechaniczne lub chemiczne chorób i szkodników (jeśli zajdzie taka potrze-

ba), 

• Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych (formujących) koron drzew oraz usuwanie obumar-

łych i zdeformowanych części roślin, 

• Zabezpieczenie roślin przed mrozem, 

• Monitoring stanu technicznego palików drewnianych (w razie potrzeby wymiana na no-

we), 

• Wymiana roślin po okresie zimowym (jeśli zajdzie taka konieczność), 

• NawoŜenie przy obserwacji niedoboru składników pokarmowych, 

• Uzupełnianie w-wy ściółki z kory iglastej w misach drzew i na powierzchni nasadzeń 

krzewów. 
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Szczegółowa pielęgnacja drzew i krzewów: 

• Drzewa liściaste f. piennej po posadzeniu naleŜy przyciąć (wiosną) redukując koronę ok. 

1/3 objętości; 

• Krzewy liściaste po posadzeniu i w kolejnych latach przycinamy w celu zagęszczenia ko-

ron; 

 

Zabiegi pielęgnacyjne naleŜy przeprowadzać w miarę potrzeb, jednakŜe minimalna krotność 

czynności powtarzalnych w okresie 1 roku powinna być zgodna z „KNR 2-21 Tereny zieleni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część rysunkowa 

Rys nr 1- „Plan wycinki. Gospodarka drzewostanem” – skala 1:500. 

Rys nr 2 - „Projekt nasadzeń zastępczych” -  skala 1:250. 
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