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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

Postawą opracowania projektu jest: 

1.1.1. Zlecenie Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego 

1.1.2. Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiającym;  

1.1.3. Mapa przeznaczona do celów projektowych w skali 1:500; 

1.1.4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr  207, poz. 2016 z późn. 

zm.) 

1.1.5. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) 

1.1.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 z 2003 roku, poz. 

2181 z późn. zm) 

1.1.7. Obowiązujące normy i przepisy. 

 

1.2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1376F  w miejscowości Bobrówko na 

odcinku o łącznej długości 726,69 m. 

Opracowanie zlokalizowane jest na dz. ewid. nr 121, 102, 11, 101, 119 obręb Bobrówko 

 

W ramach realizacji niniejszego projektu przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 częściowa rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi, w miejscach poszerzenia jezdni, 

 prace ziemne przygotowujące podłoże pod projektowaną konstrukcję jezdni, zjazdów, zatoki, 

miejsc postojowych, elementów bezpieczeństwa ruchu i ciągów pieszych, 

 wykonanie projektowanej nawierzchni jezdni oraz pełnej konstrukcji w miejscach poszerzenia, 

 wykonanie zaprojektowanych zjazdów, zatoki, miejsc postojowych, elementów bezpieczeństwa 

ruchu i ciągów pieszych, 

 porządkowanie terenu budowy po robotach budowlanych. 

 wykonanie poboczy gruntowych 
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1.3. Stan istniejący 

Stan techniczny istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej o zmiennej szerokości od 3,5 

m do 6,0 m ocenia się na niedostateczny. Nawierzchnia posiada liczne ubytki oraz widoczne spękania. 

Brak uregulowanych poboczy. Odcinek drogi powiatowej nr 1376F od km 0+474 do końca opracowania 

nie posiada uregulowanych krawędzi i poboczy. 

Występująca w miejscowości zatoka autobusowa nie posiadają normatywnej wielkości oraz jej stan 

techniczny ocenia się na niedostateczny. Stan techniczny istniejącego odwodnienia ocenia się na 

niedostateczny. 

 
Fot. 1. Zdjęcie stanu istniejącego DP 1376F 

 
Fot. 2. Zdjęcie stanu istniejącego. DP 1376F 
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Fot. 3. Zdjęcie stanu istniejącego. Zatoka na DP 1376F 

 
Fot. 4. Zdjęcie stanu istniejącego. DP 1376F 

 
Fot. 5. Zdjęcie stanu istniejącego. DP 1376F 
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Fot. 5. Zdjęcie stanu istniejącego. DP 1376F 

1.4. Opis organizacji ruchu 

Do spowolnienia ruchu zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych które należy które 

należy oznaczyć przy pomocy oznakowania poziomego i pionowego. Jako oznakowanie pionowe 

wprowadzono również ograniczenie prędkości na odcinku wyniesionego przejścia. Wprowadzono 

odcinek drogi jednokierunkowej odpowiednio który należy oznaczyć przy pomocy oznakowania 

pionowego i poziomego. 

Na odcinku drogi bez pobocza należy umieścić znak B-41 zakaz ruchu pieszych oraz informacje o 

ruchu pieszych drugą stroną drogi. 

       Lokalizację każdego znaku pionowego oraz oznakowania poziomego przedstawiono w części 

rysunkowej niniejszego opracowania 

 

1.5. Zasady oznakowania 

Znaki drogowe pionowe  w ciągu przedmiotowych dróg powiatowych projektuje się wielkości 

średniej (S). Na licach wszystkich znaków pionowych stosować folię odblaskową typu „2”. Znaki 

pionowe umieszczać na słupkach z rur stalowych ocynkowanych min. Ø 60 mm. Znaki pionowe należy 

ustawić w odległości 0,50 m od krawędzi korony drogi, licząc od brzegu znaku i na wysokości min. 

2,20 m nad poziomem chodnika lub min. 2,00 m nad poziomem pobocza. Tarcza znaku na prostym 

odcinku drogi powinna być odchylona od kąta prostego o 5 stopni w kierunku środka drogi. 
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Ryc. 1. Sposób umieszczania znaków na drogach z poboczem gruntowym. 

 
Ryc. 2. Sposób umieszczania znaków na ulicach 

 

Znaki pionowe powinny być ustawione w sposób taki aby zachowana została ich stabilność i 

bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. 

Roboty oznakowania pionowego i poziomego wykonać zgodnie z projektem i Szczegółowymi 

Warunkami Technicznymi dla Znaków i Sygnałów Drogowych oraz urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego i Warunkami ich Umieszczania na Drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r). 
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1.6. Zestawienie pionowych znaków drogowych projektowanych 

Tab. 1. Zestawienie ilościowe pionowych znaków projektowanych. 

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. Uwagi 

1 

 

D-6 

Przejście dla pieszych 
2 

folia typu 2 

średni 

2 

 

B-2 

Zakaz wjazdu 
1 

folia typu 2 

średni 

3 

 

A-11a 

Próg zwalniający 
2 

folia typu 2 

średni 

4 

 

T-1 

Rzeczywista odległość znaku 

ostrzegawczego od miejsca 

niebezpiecznego 

2 folia typu 2 

5 

 

B-33 

Ograniczenie prędkości 
2 

folia typu 2 

średni 

6 

 

D-3 

Droga jednokierunkowa 
2 

folia typu 2 

średni 

7 

 

D-15 

Przystanek autobusowy 
1 

folia typu 2 

średni 

8 

 

A-7 

Ustąp pierwszeństwa 
1 

folia typu 2 

średni 

9 
 

T-0 

Tabliczka informacyjna 
2 

folia typu 2 

średni 
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10 

 

B-41 

Zakaz ruchu pieszych 
2 

folia typu 2 

średni 

11 

 

A-17 

Dzieci 
1 

folia typu 2 

średni 

Suma: 18 

Do projektowanych znaków pionowych zakłada się użycie 12 słupków stalowych, prostych, 

ocynkowanych, Ø60. 

Szczegóły lokalizacji odpowiednich znaków pokazano na załączonym planie sytuacyjnym rys. nr 2 

. 

1.7. Zestawienie pionowych znaków drogowych do likwidacji 

Tab. 2. Zestawienie ilościowe pionowych znaków do likwidacji. 

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. Uwagi 

1 

 

T-0 1  

2 

 

A-11a 1  

3 

 

B-36 2  

4 

 

C-9 1  

5 

 

C-10 1  

6 

 

U-3d 1  
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7 

 

A-16 1  

8 

 

A-17 2  

9 

 

T-0 1  

Suma: 11 

Likwidowane oznakowanie pionowe zawieszone jest na 8 słupkach stalowych prostych. Tarcze 

znaków wraz ze słupkami należy zdemontować i przetransportować na miejsce wskazane przez 

Inwestora. 

Szczegóły lokalizacji odpowiednich znaków pokazano na załączonym planie sytuacyjnym rys. nr 2. 

 

1.8. Zestawienie pionowych znaków drogowych do przeniesienia 

Tab. 3. Zestawienie ilościowe pionowych znaków przenoszonych. 

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku Szt. Uwagi 

1 

 

A-7 1  

2 

 

E-4 2  

3 

 

D-6 2  

Suma: 5 

Likwidowane oznakowanie pionowe zawieszone jest na 4 słupkach stalowych prostych. Tarcze 

znaków wraz ze słupkami należy zdemontować i przenieść w wyznaczone miejsce. 

Szczegóły lokalizacji odpowiednich znaków pokazano na załączonym planie sytuacyjnym rys. nr 2. 

 

 

 

 

1.9. Zestawienie poziomych znaków drogowych projektowanych 
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Tab. 4. Zestawienie ilościowe projektowanych znaków poziomych. 

Lp. Symbol znaku Znaczenie znaku 
szt. / 

mb. 
Pow. mal. [m2] 

1 
 

P-4 

Linia podwójna ciągła 
15 m 

3,60 m2 

grubowarstwowe 

2 

 

P-10 

Przejście dla pieszych 
2 szt. 

10,00 m2 

grubowarstwowe 

10,00 m2 

cienkowarstwowe 

3 
 

P-1e 

Linia pojedyncza  

przerywana-prowadząca szeroka 

11,25 m 
1,20 m2 

grubowarstwowe 

4 
 

P-13 

Linia warunkowego zatrzymania z 

trójkątów 

21,3 m 
4,70 m2 

grubowarstwowe 

5 

 

 

P-25 

Próg zwalniający 

2 szt. 
2,40 m2 

cienkowarstwowe 

Całkowita powierzchnia malowania grubowarstwowego [m2]: 19,50 m2 

Całkowita powierzchnia malowania cienkowarstwowego [m2]: 12,40 m2 

 

Oznakowanie poziome należy wykonać, jako grubowarstwowe 0,9-3,5 mm poprzez zastosowanie 

masy chemoutwardzalnej na nawierzchniach przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych. 

Oznakowanie poziome na nawierzchni wyniesionej z kostki betonowej należy wykonać jako 

cienkowarstwowe 0,3-0,8 mm (mierzone na mokro) poprzez zastosowanie farb rozpuszczalnikowych 

nakładanych na mokro na nawierzchniach przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych. 

Szczegóły lokalizacji odpowiednich znaków pokazano na załączonym planie sytuacyjnym rys. nr 2. 

 

1.10. Termin wprowadzenia organizacji ruchu 

      Organizację ruchu należy wprowadzić po zakończeniu prac przy przebudowie drogi powiatowej nr 

1376F w miejscowości Bobrówko. 
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